












Dynameco® Anwendungen

SCHALTSCHRÄNKE/ELEKTRISCHE ANLAGEN

Statistiken belegen die Entstehung von 32% aller Brände im Bereich 

der Elektroinstallation. Dabei sind die elektrischen Schaltschränke und 

Schaltanlagen mit ihren aktiven und passiven Bauteilen ein erhebliches 

Gefährdungspotenzial. Von den Schaltschränken aus kann sich ein Brand 

durch die Brandlasten der Kabel und Leitungen ins Gebäude fortset-

zen. Mittels Dynameco Aerosol Feuerlöschgeneratoren werden Schalt-

schränke oder Schaltzentralen im Innenraum geflutet, da die Brände in 

der Regel im Innenraum entstehen. Die Aerosol Feuerlöschgeneratoren 

werden im Inneren montiert oder mit einer Einblasvorrichtung außen 

montiert, so dass das Aerosol über einen Kanal in den Schaltschrank 

eingeblasen wird. Das  Ablöschen des Schaltschrankes vollzieht sich 

innerhalb von wenigen Sekunden. Dynameco ist ein hoch effektives und 

kostengünstiges Löschmittel für Schaltschränke und Schaltanlagen.

WINDKRAFTANLAGEN

Blitzeinschläge, Öl- und Kabelbrände haben in jüngster Zeit zu vielen 

Bränden in Windkraftanlagen geführt. Da Brände in der Gondel von 

Windkraftanlagen in der Regel von der zuständigen Feuerwehr nicht 

gelöscht werden können, brennen diese Anlagen komplett ab. Der 

Schaden für Betreiber und Versicherung ist enorm. Dynameco Aerosol 

Feuerlöschgeneratoren werden in den drei Risikobereichen von Wind-

kraftanlagen eingesetzt. Im Bereich der Gondel, des Traforaumes und 

innerhalb der geschlossenen Schaltschränke. Geringes Gewicht und 

geringes Einbauvolumen sowie keine unnötigen Druckbehälter und 

Verrohrungen sind Hauptforderungen für den Brandschutz in Wind-

kraftanlagen, den die Dynameco Aerosol Feuerlöschgeneratoren per-

fekt erfüllen.

KÜCHEN
Die Brandrisiken in Küchen, an Friteusen und industriellen Frittiergerä-

ten sind hoch. Leicht entzündliche heiße Fette und Öle können schnell 

zu Bränden führen, die dann Personal und Ausstattung gefährden. Nicht 

rechtzeitig gelöschte Brände haben in der Vergangenheit zu nennens-

werten Schäden und Beeinträchtigungen geführt. Viele Häuserbrände 

sind auf Entstehungsbrände in Küchen zurückzuführen. Die über den 

Risikobereichen montierten Dynameco Aerosol Feuerlöschgeneratoren 

löschen nach Auslösung innerhalb von Sekunden das Feuer, die Rück-

stände lassen sich schnell und problemlos mit handelsüblichen Reini-

gungsmitteln und Wasser beseitigen.
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Dynameco®

Dynameco 200-TA08 Dynameco 300-TA08 Dynameco 2000-TA08

Dynameco 200-E02 Dynameco 300-E02 Dynameco 2000-E02

Technisches Datenblatt E02/TA08

Abmessungen (H/D) 123 mm/ 82 mm 203 mm/ 82 mm 250 mm/ 200 mm

Vollständiges Gewicht 0,905 kg 1,280 kg 7,530 kg

Dauer der Aerosol-Erzeugung ̃ 5 s ̃ 8 s ̃ 15 s

Zu schützendes Raumvolumen 2 m³ 3 m³ 20 m³

Elektrische Auslösung 1.5 A; 6 ms 1.5 A; 6 ms 1.5 A; 6 ms

Funktionstemperatur -40˚C to +85˚C -40˚C to +85˚C -40˚C to +85˚C

Zulassung BAM-PT1-0567 + + +

Zulassungszeichen: 

PL-4/97/ Aerosol Löschmittel
+ + +

Brandklasse B (eingeschränkt) / C nach DIN EN2 B (eingeschränkt) / C nach DIN EN2 B (eingeschränkt) / C nach DIN EN2

EU-Konformitätsbescheinigung: 

M/EMV-99/325, 2000-02-04
+ + +

TYPENSPEZIFISCHE DATEN

SYSTEMSPEZIFISCHE DATEN

Abmessungen (H/D) 177 mm/ 82mm 257mm/ 82mm 309mm/ 200mm

Vollständiges Gewicht 1,225 kg 1,780 kg 7,730 kg

Dauer der Aerosol-Erzeugung ̃ 5 s ̃ 8 s ̃ 15 s

Zu schützendes Raumvolumen 2 m³ 3 m³ 20 m³

Funktionstemperatur -40°C bis max. 15°C unter der angegebenen Auslösetemperatur

Zulassung BAM-PT1-1741 + + +

Zulassungszeichen:  

PL-4/97/ Aerosol Löschmittel
+ + +

Brandklasse B (eingeschränkt) / C nach DIN EN2 B (eingeschränkt) / C nach DIN EN2 B (eingeschränkt) / C nach DIN EN2

Standartauslösetemperatur  
Thermalanzünder

57°C, 68°C, 79°C, 93°C (weitere Temperaturbereiche auf Anfrage)

SYSTEMSPEZIFISCHE DATEN

TYPENSPEZIFISCHE DATEN


